1233451 - GRIFFON LUBRIT-ALL® AEROSOL 300 ML

R

LUBRIT-ALL®

GRIFFON

PROFEss 1 onaL QUALIT!

URUN AGIKLAMASI
1001 uygulamada yaglama, koruma, temizlik ve gevsetme
icin cok fonksiyonlu bakim Grind.

UYGULAMA ALANI

Evde, atdlyede, garajda, bahcede, karavanda, aracta ve
teknede 1001 uygulama icin yaglama, koruma, temizlik
ve gevsetme amaciyla kullanilir. Ornegin, kayar kapilar,
pencereler, menteseler, kilitler ve rulmanlarin yaglanmasi
icin uygundur. Ayrica (motor) bisikletlerin, scooterlarin,
makinelerin, (bahge) aletlerinin ve spor ekipmanlarinin
bakimi igin de kullanilir. Ayrica, tekerlek jantlarindan,
(bisiklet) zincirlerinden, diglilerden, rulmanlardan kir ve
yagi temizlemek ve paslanmis ve oksitlenmis (sabitleme)
malzemeleri, 6rnedin somun ve civatalari gevsetmek icin de
kullanilr.

OZELLIKLER

- Yaglar

- Korur

- Kir ve yagi temizler

- Kilitleri agar

- Korozyon 6nleyici

- Kir ve oksitleri ¢gbzer

- Nem itici

- Silikon icermez

- Ekstra hassas sprey hortumu ile
- TUm pozisyonlarda kullanilabilir

HAZIRLIK
On Yiizey Islemi: Yiizeyin temiz, kuru ve yagsiz
oldugundan emin olun.

GCOK FONKSIYONLU BAKIM URUNU

UYGULAMA

Kullanim talimatlari:

Kullanmadan 6nce iyice galkalayin.

Yizeye yaklasik 10-20 cm mesafeden esit sekilde sprey
yapin. Sizdirmaz olarak kullanmak igin ylizeyi bolca
spreyleyin. Yaklasik 5-10 dakika sonra pargalar sokuilebilir.
Onleyici kullanim igin parcalar 6nce spreylenmeli, ardindan
birlestiriimelidir.

Lekeler/kalintilar: Lekeleri Griffon Primor veya yag sokici
ile gikarin.

Dikkat edilmesi gereken noktalar: Optimum dozaj igin
kapagda entegre edilmis ek sprey hortumunu kullanin.

TEKNIK OZELLIKLER

Kimyasal baz: Solventler ve mineral yag

Renk: Seffaf
Minimum sicaklik direnci: |-50 °C
Maksimum sicaklik 125 °C

direnci:

SAKLAMA KOSULLARI

Raf émri: En azindan 36 Uretimden aylar sonra.
Acllmamig ambalajda +5°C ile +25°C arasinda saklayin.
Kullanimdan sonra ambalaji diizgiin bir sekilde kapatin ve
kuru, serin ve don olmayan bir yerde saklayin.

Acildiktan sonra sinirli raf dmru.

Tavsiyelerimiz kapsamli arastirmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadir. Bununla birlikte, gok cesitli malzemeler ve urtinlerimizin uygulandigi kosullar
g6z Onuine alindiginda, elde edilen sonuglar ve/veya urinin kullanimindan kaynaklanan herhangi bir hasar igin sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla
birlikte, Servis Departmanimiz ihtiya¢ duydugunuz her tirli tavsiye igin her zaman hizmetinizdedir.
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