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KOLMAT® FLON-100
HILO PTFE PARA SELLAR UNIONES ROSCADAS CÓNICAS Y CILÍNDRICAS METÁLICAS Y 
SINTÉTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Hilo PTFE para sellar uniones roscadas cónicas y cilíndricas 
metálicas y sintéticas

CAMPO DE APLICACIÓN
Para el sellado de conexiones roscadas cónicas o cilíndricas 
de metal o material sintético. Adecuado para agua (potable) 
fría y caliente, vapor, gas, GLP, combustibles, disolventes, aire 
(comprimido), oxígeno, así como ácidos y bases.Aplicable 
en conexiones roscadas de, por ejemplo: cobre, latón, acero 
(galvanizado), acero inoxidable, cromo, zinc, PVC, CPVC y 
ABS.Prestaciones: Gas: hasta 20 bar de presión a temperaturas 
de –20 °C a +125 °C. Agua (vapor): hasta 16 bar a +95 °C, 
hasta 7 bar a +130 °C.

CARACTERÍSTICAS
100 % P.T.F.E.
Reajustable hasta 45°
Resistente a los productos químicos
Resistente al moho
Resistente a los rayos UV
Desmontable
Puede someterse directamente a presión

CALIDAD ETIQUETAS & STANDARS

Certificados

Gastec QA: Sellador de rosca para el cierre 
estanco al gas de ensamblajes de tubos de 
rosca de metal, clase 20 bares. Certificado Q 
96/055 basado en requisitos de GASTEC QA 
31-3

KVBG: Se adhiere a las normas y exigencias 
establecidas.

DVGW: Sellador para conexiones roscadas 
en instalaciones de gas y agua potable. 
Certificado NV-514BP0261

Calidad etiquetas

EN 751-3: Materiales sellantes para juntas 
roscadas metálicas en contacto con gases 
de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente. 
Parte 3: Cintas de PFTE no sinterizadas

APLICACIÓN
Modo de empleo: 
1) Comience en el extremo del tubo y enrolle el hilo siguiendo 
el sentido de la rosca, aplicándolo firmemente sobre la rosca 
macho. Solape el hilo de forma regular. Aplique suficiente 
cantidad de hilo para garantizar una buena estanqueidad, 
especialmente al inicio del tubo (10–15 mm). 2) Utilizando 
el dosificador, aplique 2–3 gotas del líquido sobre el hilo 
y extiéndalo con el dedo sobre toda la superficie. 3)Tras el 
montaje, no retroceda la conexión más de 45° (1/8 de vuelta).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: PTFE

Resistencia a los 
compuestos químicos:

Muy buena

Color: Blanco

Resistencia mínima a la 
temperatura:

-200 °C

Resistencia máxima a la 
temperatura:

240 °C

Resistencia al agua: Muy buena

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar el envase sin abrir entre +5ºC y +25ºC. Cierre 
correctamente el embalaje después de su uso y guárdelo en un 
lugar seco, fresco y protegido de las heladas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo 
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro 
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.
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