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K PROFESSIONELLE KARTUSCHENPISTOLE

PROFESSIONELLE KARTUSCHENPISTOLE.

GRIFFO

PRODUKTBESCHREIBUNG
Professionelle Kartuschenpistole zum Auftragen von Klebstoffen
und Dichtungsmassen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Auftragen von Klebstoffen und Dichtungsmassen

aus Kartuschen wie z.B. Silikondichtmasse, MS-Polymer,
Montagekleber, PU-Montagekleber und Dichtungsmassen aus
Acryl.

EIGENSCHAFTEN

- Sofort-Stopp Funktion

- Tropft nicht

- 360° Drehbewegung

- Genave Dosierung

- Robustes Metallgehduse
- Mit Leiterhaken

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Driicken Sie den Sofort-Stopp Knopf. Ziehen Sie den Hebel
ganz zuriick und legen Sie die Kartusche ein. Driicken Sie
erneut den Sofort-Stopp Knopf und driicken Sie den Metallstab
gegen die Kartusche. Um den Druck von der Kartusche zu
nehmen, wiederholen Sie Schritt 1.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Volumen Kartusche: 280 - 310 ml

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Haltbarkeit: Mindestens 60 Monate ab Herstellung.
Nach dem Offnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der grof3en Unterschiede bei den Materialien und/oder
Arbeitsbedingungen ibernehmen wir keine Haftung fir die jeweiligen Ergebnisse und/oder fir mégliche Schéiden infolge der Verwendung des Produktes. Wir
stehen lhnen jedoch gerne fir eine Beratung zur Verfigung.
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