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KOLMAT® PLASTIC
KONIK VE SILINDIRIK SENTETIK DIŞLI BAĞLANTILARIN 
SIZDIRMAZLIĞI IÇIN SIZDIRMAZLIK MADDESI

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Konik ve silindirik sentetik dişli bağlantıların sızdırmazlığı için 
sızdırmazlık maddesi.

UYGULAMA ALANI
Konik ve silindirik metal ve sentetik dişli bağlantıların 
sızdırmazlığı için (sentetik/sentetik ve sentetik/metal). Soğuk 
ve sıcak su ile (basınçlı) hava için uygundur. Örneğin, PVC, 
CPVC ve ABS ile birlikte bakır, pirinç, (galvanizli) çelik ve 
paslanmaz çelik ile kombinasyon halinde uygundur.

ÖZELLIKLER
· THF içermeyen    
· Hızlı    
· Sıvı

HAZIRLIK
Çalışma Koşulları:  +5°C ve altındaki sıcaklıklarda 
kullanmayın.
Ön Yüzey İşlemi:  Yüzeyleri bir yağ giderici (Griffon PE 
Cleaner) ile temizleyin ve temiz, iyi emici, tüy bırakmayan bir 
bez (Griffon Cleaner Cloth) kullanın.

UYGULAMA
Kullanım talimatları: 
Erkek ve dişi parçaya eşit şekilde uygulayın. Eklemeyi 
hemen birleştirin ve kalıntıları temizleyin. Eklem yaklaşık 5 
dakika boyunca ayarlanabilir. Eklem 8 bara (ortam 20°C) 
veya 2 bara (ortam 80°C) kadar yüklenebilir. Sertleştikten 
sonra hafifçe oynanabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI
Raf ömrü: En azından 15 üretimden aylar sonra.
Açılmamış ambalajda +5°C ile +25°C arasında saklayın. Son 
Kullanma Tarihi (AY/YIL): ambalaja bakın. Kullanım sonrası 
ambalajı düzgün bir şekilde kapatın ve kuru, serin ve don 
olmayan bir yerde saklayın.
Açıldıktan sonra sınırlı raf ömrü.

Tavsiyelerimiz kapsamlı araştırmalara ve pratik deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, çok çeşitli malzemeler ve ürünlerimizin uygulandığı koşullar 
göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar ve/veya ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bununla 
birlikte, Servis Departmanımız ihtiyaç duyduğunuz her türlü tavsiye için her zaman hizmetinizdedir.
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